
MANTO KAPPA SYSTEM

CHE COS’È LA TRASMITTANZA TERMICA (U)?
La Trasmittanza Termica del calore avviene attraverso
una parete quando essa è sottoposta ad una
differenza di temperatura. Ad esempio in inverno
l'energia si trasferisce dall'interno avente
temperatura maggiore, verso l'esterno avente
temperatura minore.

Analogamente ed inversamente avviene d'estate.
Quindi il valore indicato con lettera U ed espresso in
W/m2K, non è altro che la somma di tutte le
componenti della parete che contribuiscono alla
trasmittanza.

N.B. Le Regioni potrebbero stabilire autonomamente valori di Trasmittanza U diversi dalla presente Tabella

Zona Climatica Dal 1 gennaio 2006
U (W / m2 K)

Dal 1 gennaio 2008
U (W / m2 K)

Dal 1 gennaio 2010
U (W / m2 K)

A 0,85 0,72 0,62

B 0,64 0,54 0,48

C 0,57 0,46 0,40

D 0,50 0,40 0,36

E 0,46 0,37 0,34

F 0,44 0,35 0,33

Tabella valori limite Trasmittanza Termica U strutture verticali opache

CHE COS’È L’EFFICIENZA ENERGETICA?
L'insieme di tutte le Trasmittanze dei componenti
l'involucro dell'edificio, quali pareti, finestre e
coperture, rapportate al volume, al sistema di
produzione di energia e alla zona climatica,
determinano l'Efficienza Energetica.
Pertanto le Trasmittanze Termiche delle pareti
perimetrali incidono sull'Efficienza Energetica e
quindi con valori di U, uguali o inferiori ai valori
stabiliti dai Decreti Legislativi, si ha una migliore
Efficienza Energetica dell'edificio.

Ne consegue che migliore è l'Efficienza, minore sarà
il fabbisogno di energia primaria e minore sarà quindi
il consumo di combustibile fossile.
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CHE COS’È IL CERTIFICATO O ATTESTATO DI
QUALIFICAZIONE ENERGETICA?

Stabiliti la Trasmittanza Termica e l'Efficienza
Energetica, non resta ora che chiarire che cosa è, e
a che cosa serve, il Certificato o Attestato di
Qualificazione Energetica.
L'attestato di qualificazione energetica è il
documento attraverso il quale si può capire come è
stato realizzato l'edificio sia dal punto di vista
strutturale che impiantistico, quale è il consumo di
energia annuo e se l'insieme del sistema edificio-
impianto possa essere migliorato suI piano del
risparmio energetico.
Comprende i dati relativi all'efficienza energetica
dell'edificio nella zona climatica in cui è situato, è

prodotto successivamente all'esecuzione dei lavori
ed è asseverato da tecnico abilitato.
È documento indispensabile, da consegnare al
comune, all'atto della richiesta di abitabilità o
agibilità dell'edificio.
Dal 01/07/08 per tutti gli edifici e dal 01/07/09 anche
per le singole unità immobiliari deve essere allegato
agli atti di compravendita.
Per gli edifici esistenti, purché riscaldati, è
documento indispensabile per usufruire degli
incentivi fiscali del 55%, riconosciuti come
detrazione d'imposta lrpef o lres, così come da
finanziaria 2009.

Visitate il sito del vostro Comune per
stabilire la zona climatica.

Zona Climatica
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Zone Climatiche
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GUIDA ETAG 004
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Nel 2001 la Commissione Europea ha approvato la
ETAG 004, vale a dire la Guida Tecnica per il rilascio
degli ETA agli ETICS; il nome della Guida per esteso
in inglese è "Guidelines for European Technical
Approval of External Thermal Insulation Composite
System with renderings for the use as external
insulation the wolls of buildings". 

La Guida ETAG 004, (disponibile in formato PDF nel
sito www.eota.be) contiene tutti i riferimenti di
valutazione (metodo di prova e valori limite) per
arrivare al rilascio di un ETA ai singoli prodotti.

Informazioni generali

MANTO KAPPA SYSTEM

GUIDA ETAG 004ETICS - EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS

I sistemi compositi di isolamento termico esterno per
edifici sono noti suI mercato come sistemi a
cappotto, ma definiti in ambito CE come ETICS
(ExternaI Thermal lnsulation Composite Systems).
L'EOTA (European Organization for Technical
Approval) è l'organizzazione incaricata dalla
Commissione Europea della redazione delle Linee

Guida per l'approvazione tecnica dei sistemi
compositi di isolamento termico esterno per edifici,
gli European Technical Approval (ETA).
IL CSTB è l'organismo francese appartenente
all'EOTA autorizzato al rilascio degli European
Technical Approval (ETA).
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CHE COSA È UN ETA

Noto anche come Benestare Tecnico Europeo, la
linea guida ETA è una specifica europea con valore
di norma per il singolo prodotto: in sintesi è una
valutazione tecnica che attesta i requisiti e l’idoneità
di un singolo elemento da costruzione realizzato da
uno specifico produttore per il preciso utilizzo.
Il rilascio del marchio ETA è subordinato alla
presentazione di richiesta (su appositi format)
all’ente preposto Approval Body (AB) ovvero
Organismo di Approvazione. Per l’Italia l’ente
autorizzato al rilascio di ETA è l’lTC – CNR; per la
Francia è il CSTB.
L’ente AB esamina peculiarmente gli elementi
effettuando specifiche prove che, nei sistemi
compositi di isolamento termico esterno, sono rivolte
sia ai componenti singoli del kit, sia al pacchetto
indiviso, accertando che le conclusioni risultino in
linea con i requisiti richiesti dalla guida ETAG 004.
Vengono inoltre esaminati i metodi produttivi e i
controlli operati dal produttore. Al termine  delle
verifiche la valutazione positiva darà corso al rilascio
dell’ETA.

La validità della linea guida ETA è estesa ai
successivi 5 anni dal suo rilascio. Essa contiene tutte
le caratteristiche prestazionali e i requisiti che
regolamentano il sistema e i suoi componenti.
Include precise indicazioni su diligenti controlli che
l’azienda concessionaria dell’ETA effettua sia sulla
progettazione che sulla messa in opera del sistema,

Lo specialista, che richiede il marchio ETA per
un sistema, presenta un kit di componenti che
in parte produce ed in parte acquista ma che
immette sul mercato in unico specifico
pacchetto del quale il programma di verifiche
ha evidenziato le principali caratteristiche e
prestazioni. lI rilascio dell’ETA, che ha valore
normativo, deve essere sottoposto alla valutazione
ed ai commenti degli ApprovaI Body degli altri Stati
Membri Europei.



COIBENTARE I MURI PERIMETRALI ESTERNI...

Indicazioni di carattere generale per l’isolamento termico degli edifici

... QUANDO

La necessità di rendere gli ambienti in cui viviamo
sempre più confortevoli ha determinato lo sviluppo di
nuove tecnologie costruttive. Il continuo aumento dei
prezzi di combustibili fossili ha reso anche
economicamente conveniente gli investimenti
finalizzati al miglioramento dell’isolamento  termico
degli spazi abitativi. In seguito alla necessità di ridurre
le emissioni di anidride carbonica (CO2), è stata
deliberata la Direttiva Europea 2002/91/CE
“Rendimento energetico nell’edilizia” (recepita con il
D.L. 19 agosto 2005 n. 192 e D.L. 29 dicembre 2006 n.
311) in cui vengono imposti limiti molto severi al
consumo energetico degli edifici. Per risolvere queste
problematiche tecniche si sono tracciate diverse linee
guida ma a tutt'oggi quella che offre maggiori
vantaggi è sicuramente la realizzazione di un sistema
di rivestimento “a cappotto” ovvero l’applicazione
sulla superficie esterna (od interna) di speciali

pannelli termo-isolanti, successivamente ricoperti con
materiali di natura cementizia che ne garantiscono la
perfetta coesione e stabilità nonchè la protezione e
la conservazione, risultando altresì un’ottima base per
la finitura. Per rispettare i valori di trasmittanza
imposti dai Decreti Legislativi, l'isolamento termico
degli edifici con sistemi "a cappotto" è tra tutte le
tecnologie disponibili sul mercato la più efficiente.
Naturalmente oltre alla corretta posa in opera occorre
anche che siano rispettate altre due condizioni e cioè:
il posizionamento sulla superficie esterna;
lo spessore in funzione della parete e della zona 
climatica adeguatamente calcolato da un 
professionista abilitato (termotecnico).

Allorchè si volessero migliorare le condizioni termiche
ambientali di edifici elevando il comfort abitativo,
limitare le dispersioni di calore sfruttando altresì l’inerzia
termica degli elementi costruttivi perimetrali, ottenendo
nel contempo il contenimento dei consumi energetici
con sensibile risparmio economico ed una riduzione delle
emissioni gassose nell’atmosfera a tutela dell’ambiente. 

Il comfort in ambienti è determinato - oltre che dalla
temperatura ambientale dell’aria - dall’irraggiamento
termico dei raggi infrarossi: avere le pareti regolarmente
calde permette al nostro corpo di non perdere
temperatura per irraggiamento verso le superfici
circostanti, mantenendo costante il valore termico
personale e una crescente sensazione di comfort.

MANTO KAPPA SYSTEM
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... DOVE

MANTO KAPPA SYSTEM

L’isolamento termico di una costruzione riduce la
dispersione del calore ma i risultati sono determinati
dal metodo di coibentazione adottato.

� ISOLAMENTO REALIZZATO IN AMBIENTE
INTERNO DELL’EDIFICIO

All’accensione dell’impianto di riscaldamento l’aria
dell’ambiente raggiungerà molto in fretta la
temperatura desiderata; tuttavia le pareti rimarranno
fredde causando un repentino raffreddamento
dell’ambiente non appena il riscaldamento verrà
spento. Difficilmente si potranno utilizzare pannelli
isolanti ad alto spessore poichè il volume sottrae
spazio abitabile. Da non sottovalutare che la
realizzazione interna in ambienti abitati crea notevole
disagio agli occupanti.

� ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE

La possibilità di questa tecnica è attuabile solo in
fase costruttiva. Comporta alcuni vantaggi quali la
semplicità di posa e l’aumento dell’inerzia termica
negli ambienti interni non consentendo tuttavia di
eliminare ponti termici e le conseguenze da essi
derivanti: la concentrazione di condensa (che è in
gran parte responsabile di successive comparse di
muffa) su pareti esposti a questo fenomeno. Il
coibente verrà posizionato a “coltello” fra la struttura
portante ed i laterizio di tamponamento.

� ISOLAMENTO REALIZZATO SULLE 
FACCIATE ESTERNE

In questo intervento il fabbricato viene
completamente incapsulato con l’isolante applicato
sull’intonaco esterno. Non si generano ponti termici
e i danni da essi causati (come la condensa di vapore
acqueo). Consente un utilizzo intelligente ed
economico dell’impianto di riscaldamento
permettendo il funzionamento intermittente e lo
spegnimento durante le ore notturne senza tuttavia
rilevare sensibili cali della temperatura interna.
L’intervento esterno non causa disagi agli inquilini e
può essere  realizzato anche su fabbricati abitati. 
Lo studio progettuale dovrà tuttavia considerare i
volumi di tutti gli elementi architettonici - mazzette,
sottobalconi, sottodavanzali, ecc. -  che costituiscono
una condizione rispetto la scelta dello spessore del
coibente.
I vantaggi del Sistema di isolamento termico 
“a cappotto” sono molteplici, esso ottimizza tutte le
componenti che influiscono sul microclima degli
ambienti, regolando il rapporto tra temperatura
ambiente e grado di umidità relativa, eliminando i
ponti termici, riduce le condense interstiziali, che
spesso generano la formazione di muffe.
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ANALISI DEL SUBSTRATO

Valutazioni preliminari

Per procedere ad una corretta posa di pannelli
coibenti è fondamentale un attento esame del
supporto, specialmente dei sottofondi che dovranno
risultare sani, asciutti, solidi, coesi e puliti, esenti da
umidità di risalita, efflorescenze saline, polveri o
agenti inquinanti quali muffe, funghi, alghe. Qualora
ricorressero queste condizioni sarà necessario
procedere in via preliminare ad un radicale intervento
di bonifica e deumidificazione. 

L’intervento per deumidificazione dovrà interessare
tutto il perimetro da terra fino all’altezza stabilita. In
questa circostanza da questo livello si potrà
realizzare l’isolamento termico esterno.
I supporti friabili, scarsamente ancorati e non coesi
dovranno essere consolidati.

I LIVELLI
È prudente che si consideri tutta la superficie nella
sua  struttura affinchè lo spessore del coibente
favorisca la linea architettonica che il fabbricato
presenta, valorizzando sagome e marcapiani,
sporgenze, decorazioni e fregi.

È inoltre necessario il controllo di tutte le superfici
con la staggia metallica; eventuali dislivelli
particolarmente accentuati dovranno essere trattati,
riempiti e adeguatamente livellati.

MANTO KAPPA SYSTEM

FESSURAZIONI DEL SOTTOFONDO
L’eventuale presenza di crepe e fessure sarà da
bonificare previo attento esame delle stesse; infatti
esse possono essere di varia natura e creare
inestetismi o rotture a lavoro finito.

CREPE PRODOTTE DA 
MOVIMENTI STRUTTURALI
Devono essere accuratamente trattate e sigillate
prima della posa del coibente. Alcune crepe
potrebbero tuttavia ripresentarsi sulla superficie
anche dopo la coibentazione.

MICROCAVILLATURE
Le piccole fessurazioni ormai stabilizzate possono
essere ricoperte con il coibente, e quindi procedere
alla posa del rivestimento a cappotto.

GIUNTI DI DILATAZIONE
I giunti di dilatazione sulle strutture devono essere
mantenuti e ricavati con profili speciali preformati
anche sul cappotto finale. Operazione obbligata per
evitare rotture e fessurazioni dello stesso.
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ESEMPI DI SOTTOFONDO
SOTTOFONDO INTONACATO
Le superfici intonacate rappresentano la migliore
soluzione per ricevere un rivestimento a cappotto, in
quanto si ottiene  un’adeguata planarità.
In questo caso è opportuno che la tassellatura superi
lo spessore dell’intonaco per andare ad ancorarsi al
laterizio sottostante.

SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO
La superficie deve essere pulita, esente da residui di
disarmanti, oli e grassi nonchè polveri e smog. 
Le aree degradate devono essere risanate. 
Il materiale non ancorato verrà asportato ed i ferri di
armatura fuoriusciti verranno spazzolati e trattati con
idonea soluzione passivante. 
Seguirà il riempimento e il ripristino dei volumi
mancanti con specifica malta a ritiro compensato. 

SOTTOFONDO IN LATERIZIO O PIETRA NATURALE
Esaminare la solidità del sottofondo battendolo col
martello; eventuali cartelle o parti disgregate dovranno
essere rimosse meccanicamente. La superficie verrà
successivamente lavata e liberata da polveri e sali nonchè
ripristinata con le modalità indicate nel precedente
paragrafo.
Verificare la planarità della superficie mediante staggia
metallica. Asportare residui di malta da muratura
affioranti. Riempire eventuali dislivelli con comune
intonaco cementizio ad elevata adesione.
Qualora vecchie murature presentassero giunti di
allettamento molto infossati si procederà al riempimento
con comune malta cementizia. Verificare sempre che la
superficie sia pulita ed esente da ogni residuo di scorie
inquinanti, disarmanti, oli, grassi e polveri ecc. Durante il
periodo caldo si consiglia che il lavaggio dei sottofondi
venga effettuato con acqua pulita alcune ore prima l’inizio
delle opere.
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MANTO KAPPA SYSTEM
ll sistema MANTO KAPPA SYSTEM è dotato di
Benestare Tecnico Europeo ETA rilasciato in Francia
dal CSTB, Centro Scientifico e Tecnico delle
Costruzioni (Centre Scientifique et Technique du
Bàtiment).
Tutti i materiali costituenti il sistema MANTO
KAPPA SYSTEM sono stati lungamente studiati e
testati nelle più svariate condizioni climatiche ed
offrono una totale garanzia di soddisfazione del
cliente. Sono stati eseguiti test applicativi sui diversi
tipi di sottofondo tradizionale utilizzati in edilizia e
siamo quindi in grado di fornire all'applicatore tutta
l’assistenza tecnica necessaria in cantiere.

MANTO KAPPA SYSTEM è un sistema composito
di isolamento termico che in funzione del sottofondo,
dell'altezza delle strutture e della loro tipologia
costruttiva, delle condizioni ambientali cui è
soggetto, quale, ad esempio, il carico del vento, può
essere allestito utilizzando differenti sistemi di
fissaggio, classificabili secondo ETAG 004 come: 

SISTEMA INCOLLATO ABBINATO A FISSAGGI
MECCANICI SUPPLEMENTARI
che impiega un adesivo cementizio quale fissaggio
definitivo, tasselli in polipropilene e profili metallici
o in PVC quali fissaggi temporanei al fine di
mantenere l’esatto

posizionamento del pannello durante la fase di presa
ed indurimento dell’adesivo.
Questa è l'opzione sempre consigliabile e meno
sensibile alle dimensione della struttura ed al carico
del vento.

SISTEMA PURAMENTE INCOLLATO
che impiega l'adesivo cementizio quale unico sistema
di fissaggio dei pannelli senza l'ausilio di fissaggi
meccanici supplementari.
Questa opzione viene consigliata in edifici con un
massimo di tre piani fuori terra, ove le superfici
risultino solide, compatte e prive di pitture
superficiali.
La superficie minima di incollaggio dovrà essere
superiore al 40% della superficie totale, premendo il
pennello contro la superficie per far ben aderire il
collante al supporto.

SISTEMA FISSATO UNICAMENTE MEDIANTE 
TASSELLI MECCANICI
senza ausilio di adesivi o malte. Questa terza opzione
è utilizzabile solamente per pannelli di spessore
uguale o superiore a 6 cm e con sottofondi solidi e
compatti quali il laterizio o calcestruzzo. Necessita
di superfici di posa planari e ben livellate e di un
numero minimo omologato di tasselli da applicare
per metro quadrato pari a n° 6. Questa opzione viene
consigliata in edifici con un massimo di tre piani fuori
terra.
N.B.: il numero minimo di elementi di fissaggio
(tasselli) da applicare in un metro quadrato deve
essere calcolato in funzione dell'altezza dell'edificio
e della velocità teorica del vento. Il numero minimo
consigliato di 6 tasselli per metro quadrato, dovrà
essere aumentato se la possibile massima velocità
del vento è superiore ad 85 km/ora, fino ad un
massimo di 12 tasselli al metro quadrato nel caso in
cui il vento possa superare i 135 km/ora. Nelle zone
perimetrali delle superfici è sempre necessario
aumentare il numero di tasselli fino ad un massimo
di 12 tasselli per metro quadrato.

www.cstb.fr
www.eota.eu
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PACCHETTO MANTO KAPPA SYSTEM

Studio e realizzazione

MANTO KAPPA SYSTEM (MKS) offre il pacchetto
completo per l’isolamento termico classificabile
ETAG004 come “Sistema incollato con fissaggi
meccanici supplementari” che impiega un adesivo
cementizio quale fissaggio definitivo e tasselli in
polipropilene e profili metallici quali fissaggi
temporanei al fine di mantenere l’esatta posizione del
pannello durante la fase di presa ed indurimento
dell’adesivo nonchè  finitura con rivestimento a
spessore colorato.

Il pacchetto MANTO KAPPA SYSTEM si compone
dei materiali a seguire:

Profilo di partenza
Adesivo cementizio ad alta prestazione
Pannello coibente
Tassello in PVC
Paraspigolo
Giunti di dilatazione
Rete di armatura apprettata alcalo-resistente
Rasante cementizio
Primer di fondo
Finitura: rivestimento colorato

Sezione MANTO KAPPA SYSTEM
Technical  Apprechnical  Approvals

European Organisat ion foropean Organisat ion for

THERMO FINISH  (finitura colorante specifica per cappotto)
FONXID (primer di fondo)

GEOCOL MAX (rasante)
UNIRETE (rete I55)

GEOCOL MAX (rasante)
UNIPAN (lastra coibente)

GEOCOL MAX (collante)

SUPPORTO MURALE

UNIFIXER
(tassello in 
polipropilene)

SILICONE
SIGILLANTE
ACRILICO 
ELASTICO 
(per giunti di
dilatazione)

11
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MESSA IN OPERA
La coibentazione in edilizia riveste notevole
importanza ambientale ed economica e tutto
l’apparato - professionale, operativo e qualitativo -
concorrere a realizzare un’opera grandemente
qualificata e tecnicamente incontestabile, di alto
valore tecnologico e di lunga durata. 
A tal fine deve essere impiegato personale
competente che fornisca prestazioni tecnicamente
qualificate. I materiali devono offrire risultati ottimali
nelle diverse condizioni ambientali e climatiche. 

MANTO KAPPA SYSTEM è il pacchetto completo
per la realizzazione di rivestimenti a cappotto che si
contraddistingue sul fronte della professionalità con
test di laboratorio, campionature, prove applicative
e decenni di  esperienze pratiche di cantiere. 
Gli applicatori specializzati sono tenuti a controllare
che i prodotti che arrivano in cantiere siano quelli
richiesti per il rivestimento a cappotto. 
Seguire le indicazioni e le prescrizioni fornite dai
produttori e applicare i prodotti secondo una buona
regola.

1 Posizionamento ove necessario di profilo 
partenza in alluminio.

2 Applicazione di specifico adesivo 
GEOCOL MAX (adesivo e rasante) sulla lastra
coibente e sul supporto con un consumo di 
kg. 3 per mq., utilizzando frattone dentato in 
acciaio inox.

N.B. È opportuno usare un adesivo specifico 
consigliato dal produttore
3 Posa ove necessario di giunti di dilatazione

fissati con sigillante acrilico
4 Posa delle lastre di coibente mediante

incollaggio.
5 Fissaggio con tasselli ad espansione in PVC a

non conducibilità termica.

6 Posa di paraspigoli composti di alluminio più 
rete in FIBRA DI VETRO apprettata antialcalina
in corrispondenza degli spigoli.

7 Rasatura con GEOCOL MAX (adesivo e 
rasante) con un consumo di kg. 4 per mq. di 
superficie e contemporanea interposizione rete
di rinforzo apprettata antialcalina g. 155/mq, 
applicato con frattone INOX liscio.

8 Preparazione del supporto con FONXID.
9 Rivestimento di finitura THERMO FINISH 

(rivestimento acrilico)

DEFINIZIONE SINTETICA DEL CICLO DI POSA 
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CICLO DI POSA PER LA REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO
MANTO KAPPA SYSTEM

1 Metodo di incollaggio su superfici regolari
e intonacate

2 Metodo di incollaggio su superfici 
irregolari

3 Metodo di incollaggio su superfici con 
poca irregolarità

PROFILO DI PARTENZA IN ALLUMINIO
La prima operazione da compiere è il fissaggio alle
pareti dei profili di partenza in alluminio utilizzando
gli appositi tasselli ad espansione. Il profilo di
partenza è costituito da una sagoma in lega leggera
perforata avente una base di misura variabile in
funzione allo spessore del coibente ed è dotato di
gocciolatoio. Viene posizionato in bolla e fissato con
appositi tasselli ad espansione in acciaio.  Eventuali
vuoti del supporto verrano riempiti con malta di
cemento a presa rapida. I profili devono essere
collocati sotto la prima soletta interessata
dall'isolamento. Qualora il cappotto dovesse essere
realizzato sulla facciata completa verrà lasciato lo
spazio di circa 1 centimetro dal suolo. 

POSA DEL PANNELLO ISOLANTE
Verificare che il pannello non presenti pellicole
superficiali antiadesive ed applicare la malta adesiva
su un lato. Le modalità di distribuzione dell’adesivo
(v. esempio in foto) variano in funzione di alcuni
fattori quali - ad esempio - la planarità del fondo
oppure il tipo di coibente scelto. Qualora il pannello
venisse applicato direttamente sul laterizio o dove si
riscontri scarsa planarità l’adesivo verrà disposto con
cazzuola lungo tutta la zona perimetrale della lastra

oltre che diagonalmente nell’area centrale (v. foto 2)
con una quantità di ca. 5 ÷ 8 cm di larghezza e ca. 2
÷ 3 cm di spessore. 
La superficie minima di incollaggio dovrà essere
superiore al 40% della superficie totale, premendo il
pennello contro la superficie per far ben aderire il
collante al supporto. 
La perfetta collocazione del pannello viene di volta
in volta verificata con staggia metallica. Per una
corretta posa è essenziale il fissaggio meccanico del
pannello utilizzando appositi tasselli ad espansione
in polipropilene, procedendo alla foratura del punto
di fissaggio in dima di profondità con idoneo trapano
tassellatore. Il tassello dovrà superare di circa 5 cm
lo spessore del coibente e comunque si dovrà inserire
nella muratura portante per un minimo di 3 cm.

Profili di partenza

Applicazione dei pannelli isolanti
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UNIFIXER - Tassello Si raccomanda un utilizzo di almeno 5 tasselli per metro quadro di materiale isolante.
Sopra viene indicato uno dei metodi di posa più utilizzato per un rivestimento a cappotto di medio
spessore.

IL TASSELLO
Per il fissaggio meccanico ci si avvale di appositi
tasselli termoplastici ad espansione la cui funzione è
mantenere fermo il pannello durante la presa
dell’adesivo. 
Valutando la tipologia ed il grado di coesione degli
strati preesistenti il numero dei tasselli varierà in 
4 ÷ 6 pezzi per mq. I tasselli vengono inseriti ad ogni
incrocio di lastra, 4 pezzi per mq oltre a 1 oppure 2
centrali ad ogni lastra (impiego massimo 4 ÷ 6
pezzi/mq) immediatamente dopo la posa e la
battitura del pannello ovvero prima che l’adesivo
abbia iniziato la presa. 

PARASPIGOLI
Al termine della tassellatura si posizioneranno con
lo stesso GEOCOL MAX i paraspigoli più idonei (in
alluminio bocciardato, in alluminio con rete, in P.V.C.
con rete, ecc.) e tutti quegli elementi di supporto e
profili necessari (profili sottofinestra, rompigoccia a
vista, ecc.). Da considerare che anche strutture con
archi o spigoli ad angolo acuto ed ottuso possono
essere rinforzati ed armati con idonei profili flessibili
ed adattabili. Posizionamento di eventuali giunti di
dilatazione.

RETE DI ARMATURA
La sua funzione è il contenimento di effetti del
movimento strutturale (assestamento) che
determinerebbero la comparsa di crepe. Il suo
impiego è nella prima fase della rasatura nella quale
viene interposta e completamente “annegata” nel
rasante GEOCOL MAX come descrizione a seguire.
All’applicazione di una prima mano di rasatura con
GEOCOL MAX verrà contemporaneamente
interposta la rete di armatura alcalo resistente, da
stendere con cura sulla superficie sovrapponendo i
lati per almeno 10 cm. Questa prima rasatura è
finalizzata alla completa mascheratura di rete,
tasselli, paraspigoli e profili di partenza. A distanza
di 3 giorni circa dalla posa del coibente si procederà
ad ulteriore rasatura con GEOCOL MAX al fine di
livellare la superficie. Molta attenzione si dovrà
prestare alla temperatura del supporto che dovrà
essere compresa tra i +5° e i +30°C oltre che alla
temperatura atmosferica in quanto GEOCOL MAX
teme il gelo e l’eccessivo calore.
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Il collante/rasante raggiunge la completa
maturazione dopo 28 giorni. Si può tuttavia applicare
il rivestimento finale anche dopo circa 14/21 giorni a
condizione che la temperatura esterna non sia
inferiore a 10°C. Al raggiungimento dell' essiccazione
la superficie riceverà un adeguato rivestimento che
proteggerà la facciata da urti e grandine
conferendole nel contempo l’aspetto estetico
desiderato. 

• Applicazione di fondo isolante inibente per 
cappotti FONXID nella tinta scelta per la finitura.

• Applicazione a frattazzo di THERMO FINISH 
rivestimento acrilico nella tinta e spessore 
indicato dalla D.L. (granulometria disponibile 
0.7 mm - 1 mm - 1.2 mm - 1.5  mm - 1.8 mm).

• Per mantenere un limitato grado di surriscaldamento
del supporto di consiglia di optare per tinte
medio chiare. 

15

FINITURA CON THERMO FINISH
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GEOCOL MAX - COLLANTE E RASANTE

Adesivo cementizio monocomponente in polvere di colore grigio.
Da idratare con acqua pulita in misura di 5,1 ÷ 5,4 litri/sacco e mescolare con
miscelatore munito di frusta a basso numero di giri (200 ÷ 300 rpm).
Si otterrà un impasto cremoso, omogeneo e privo di grumi.
Lasciare riposare l’impasto per circa 10 minuti.
La malta adesiva ottenuta è utilizzabile per circa 4 ÷ 6 ore.

Per ulteriori informazioni richiedi scheda tecnica.

I MATERIALI

• Si raccomanda di non lavorare su pareti esposte al sole, forte vento o pioggia battente.
• In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.
• Il prodotto per la natura alcalina è irritante per occhi e pelle. Evitarne quindi il contatto. Usare protezioni personali 

(occhiali, guanti, ecc...)
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Tipologia Descrizione
Conduttività termica ��D 

dichiarata  a 10°C
Reazione al fuoco
Classe

EPS 100 polistirolo espanso sinterizzato
bianco 0.036 E

Thermo Finish

Fonxid
Geocol Max

Geocol Max

Unipan

Unirete
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UNIPAN - PANNELLO COIBENTE: orientamento per una scelta mirata per una buona coibentazione

Un’opera così importante esige che la scelta del coibente non sia casuale ma sia il risultato di un preciso computo che
applica i valori tecnici del coibente in relazione agli elementi esistenti ovvero al tipo di struttura (laterizio, mattone pieno,
ciottolo, poroton, ecc.), al suo spessore, all’intonaco interno ed esterno ed all’ubicazione (zona climatica).
Il valore di trasmittanza è un preciso calcolo derivante dalle diverse componenti tra le quali le principali sono la conducibilità
termica e la resistenza termica. Il calcolo matematico che ne deriva o meglio la “stratigrafia”, redatta da un termotecnico,
è attualmente lo strumento più idoneo per le valutazioni proprie di uno specifico fabbricato e fornisce un preciso orientamento
sulla adeguatezza del coibente.



Basi di partenza
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Misure mm

UNIFIXER - Tasselli di fissaggio

Profili  di partenza in alluminio con gocciolatoio (spess. 0,8-1,2 mm)

MANTO KAPPA SYSTEM

Informazioni tecniche
Alluminio EN AW - 1050A spessore 0,8 mm ± 0,03
Utilizzata come partenza per la posa in opera dell’isolante
Agevola la messa a livello del pannello isolante
Velocizza e semplifica una corretta posa in opera

Tassello espansione foro 8 certificato ETAG 014.

Congiunzione per barre di partenza Barre di partenza Viti di fissaggio - Barre di partenza

30x2500
40x2500
50x2500
60x2500
70x2500
80x2500
100x2500
120x2500
140x2500
160x2500

A
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

C
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

B
35
45
55
65
75
85
105
125
145
165

Misure
70x60
90x60
110x60
130x60
150x60
180x60
210x60
240x60

Conf.
500
500
400
400
400
300
250
200

Tasselli ad espansione in polipropilene diametro 8 mm con chiodo
in nylon PA6-30% fibra di vetro. Diametro testa 60 mm.
Per supporti in calcestruzzo si consiglia foro da 9 mm.

Inserito nel sistema approvato
ETA 10/0271

Technical  Approvals
European Organisat ion for
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Paraspigoli
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Paraspigolo di protezione degli spigoli in PVC con rete
in fibra di vetro Vertex Saint Gobain 160 gr/m2

certificata ETAG 004 (R131).
Misure 100x150x2500 mm.

Trattamenti particolari
Rete in fibra di vetro trattata con resina SBR antialcali
del cemento incollata all’angolare con colla.

Informazioni tecniche
Spessore PVC 1,2 ±5% mm
Rete in fibra di vetro massa aerica (rete apprettata)
gr/mq 160 ± 5% UNI 9311/4
Allungamento alla rottura: 4/6% UNI 9331/5
Carica di rottura a trazione ordito:
N/5 cm � 2282 UNI 9311/5
Carica di rottura a trazione trama:
N/5 cm � 2021 UNI 9311/5
Spessore medio tessuto apprettato
mm 0,43 ± 0,04 UNI 9311/5
Dimensioni nominali interasse: mm 3,5x4,5
Tolleranza dimensionale rete fibra di vetro ± 20 mm
Tolleranza sull’altezza delle barre ± 5 mm

Paraspigolo in PVC con rete

Paraspigolo in fibra di vetro Paraspigolo in alluminio bucciardato

Paraspigolo in alluminio con rete

Paraspigolo di protezione degli spigoli in alluminio
(spessore 0,45 mm) con rete in fibra di vetro Vertex
Saint Gobain 160 gr/m2 certificata ETAG 004 (R131).
Misure 100x150x2500 mm.

Trattamenti particolari
Rete in fibra di vetro trattata con resina SBR antialcali
del cemento incollata all’angolare con colla.

Informazioni tecniche
Spessore alluminio mm 0,45 (standard spessore 0,35)
Rete in fibra di vetro massa aerica (rete apprettata)
gr/mq 160 ± 5% UNI 9311/4
Allungamento alla rottura: 4/6% UNI 9331/5
Carica di rottura a trazione ordito:
N/5 cm � 2282 UNI 9311/5
Carica di rottura a trazione trama:
N/5 cm � 2021 UNI 9311/5
Spessore medio tessuto apprettato
mm 0,43 ± 0,04 UNI 9311/5
Dimensioni nominali interasse: mm 3,5x4,5
Tolleranza dimensionale rete fibra di vetro ± 20 mm
Tolleranza sull’altezza delle barre ± 5 mm

Misura: lunghezza 2600 mm Misura: lunghezza 2500 mm



Paraspigolo PVC con rete per arco

Paraspigolo PVC universale in rotolo
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Trattamenti particolari

MANTO KAPPA SYSTEM

Rete in fibra di vetro antialcali incollata all’angolare con colla.

Elemento di rinforzo in PVC con rete in fibra di vetro R131 per forme architettoniche ad arco.
Misure 100x100x2500 mm

Paraspigolo srotolabile in PVC con rete in fibra di vetro R131.
Facilmente modellabile si presta ad applicazione su angoli irregolari. Possibilità di taglio esatto senza sfridi.
Misure 100x100x2500 mm

Informazioni tecniche
Spessore PVC 1,2 ± 5% mm
Colore rete azzurro o bianca
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Rompigoccia a vista con rete

MANTO KAPPA SYSTEM

Profilo sottofinestra e sottodavanzale
con gocciolatoio

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Elemento di protezione degli spigoli che interrompe la corsa dell’acqua evitandone il trascinamento all’interno
dell’intonaco. Angolare in PVC con rete in fibra di vetro, termosaldata pitturabile.
Ideale per architravi di finestre, intradossi di balconi, cassonetti di avvolgibili.
Misure 100x100x2500 mm

Profilo di giunzione in alluminio tra il pannello isolante ed il davanzale, preverniciato silver.
Spessore 0,8 - 1,2 mm
Misure    50x2500 mm per spessori 30-40-50 mm

80x2500 mm per spessori 60-70-80 mm
120x2500 mm per spessori 90-100-120 mm



UNIRETE - Rete di armatura
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Caratteristiche Unità di misura RET01 - 1160
Ordito Trama

Densità lineare per 100 mm 21 x 2 17,5
Altezza standard cm 110
Lunghezza rotolo m 50
Spessore tessuto trattato mm 0,50
Peso tessuto fabbrica g/m2 117
Peso tessuto trattato min g/m2 155
Contenuto combustibile (LOI) % of mass 20
Tipo trattamento Resistente agli alcali senza emolienti
Dimensione maglia mm 4,0 x 4,5   

Resistenza alla trazione Allungamento
Deposition method Valore nominale Valore individuale Valore medio
Condizioni standard 2100 / 2200 1900 / 1800 3,8 / 3,8
Soluzione 5% NaOH 1300 / 1350 1000 / 900 3,5 / 3,5
Test veloce 1500 / 1600 1100 / 1000 3,5 / 3,5
Soluzione 3 iont 1000 / 1000   (50% / 50%)

Tolleranze:
Impostazioni: ± 5% in ordito e trama
Altezza: ± 1%
Lunghezza: ± 2%
LOI: ± 3%

Ispezione di qualità
Il modo di controllo della qualità, prendendo dei campioni
e la ripresa del materiale, è in base a standard 0326 opere.

Packaging
Le bobine vengono imballate verticalmente in scatole di
cartone su pallets.

Magazzino
I rotoli devono restare in luoghi asciutti. Temperatura di
magazzino da -10°C a +50°C.

Resistenza alla trazione (TS) e allungamento:
resistenza minima alla trazione (N/50) e massimo allungamento (%), è accertata secondo DIN EN ISO 13934-1 come riportato di seguito.

Caratteristiche tecniche

MANTO KAPPA SYSTEM

Inserito nel sistema approvato
ETA 10/0271

Technical  Approvals
European Organisat ion for
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FONXID

MANTO KAPPA SYSTEM

FISSATIVO PIGMENTATO PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Voce di capitolato
Preparazione delle superfici da trattare con prodotti acrilici FONXID, linea UNION
PLAST, promotore di adesione per THERMO FINISH da applicare a pennello o rullo
con una resa media di 7mq/kg.
Le indicazioni sopra riportate sono il risultato di numerose prove di laboratorio e di esperienze
pratiche di cantiere, ma non impegnano in alcun modo la responsabilità del produttore in quanto i
cicli applicativi sfuggono ai controlli dello stesso.
Il produttore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da uso
improprio del prodotto. L’operatore deve osservare le indicazioni prudenziali indicate sull’etichetta,
nella SDS oppure contenute nella presente scheda tecnica.

Dati tecnici
Aspetto finale Pigmentato opaco
Colori Bianco, tinte a campione
Confezione e formato Secchio PE kg 25
Diluizione 30% con acqua pulita
Temperatura di applicazione Da +5°C a +30°C
Infiammabilità Prodotto all’acqua non infiammabile
Massa volumica Della pasta 1,500 kg/l
PH 8
Resa 6/8 mq / 1 kg
Tempo di essicazione Al tatto 4 ore
Tempo di essicazione In profondità 12 ore subordinato all’umidità relativa presente nell’atmosfera
Cov 10 g/l

FONXID primer isolante a base di leganti acrilici. Fortemente aggrappante uniforma gli assorbimenti del supporto
lasciando inalterato il processo di scambio di anidride carbonica tra muro ed ambiente.
FONXID è ideale per tutti i supporti (intonaco, gesso, premiscelati, cemento armato) e per tutti i sistemi di rivestimento
a cappotto nelle varie tipologie edilizie che tuttavia presentino caratteristiche di solidità e pulizia come descritto nel
paragrafo successivo
È realizzabile bianco o nella tinta desiderata per il rivestimento di finitura, per favorire omogeneità e pienezza cromatica.
Applicazione
Predisposizione di ponteggio per consentire l’applicazione continua fino ad interruzioni architettoniche. 
Pulizia del supporto con spazzolatura ed asportazione di residui disgregati e in fase di distacco. Vecchi rivestimenti o
pitture incoerenti verranno rimossi meccanicamente o con sverniciatore chimico. Si procederà altresì ad intervento di
radicale bonifica qualora il supporto fosse interessato da miceti, alghe, muffe, ristagni d’acqua, umidità di risalita,
efflorescenze saline ed altri agenti inquinanti. Il supporto dovrà infine risultare sano, solido e coeso, asciutto ed
omogeneo, privo di polveri, smog, residui di oli da armature, agenti inquinanti, ristagni d’acqua, efflorescenze saline ecc.
Applicare a pennello o rullo su tutta la superficie una mano uniforme di FONXID primer isolante inibente diluito con
acqua pulita in misura del 30% ca.
La temperatura ambientale e del supporto deve essere compresa tra +5°C e +30°C
Non operare in presenza di sole diretto o forte vento, su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle
successive 24 ore. Proteggere le facciate dalla pioggia per almeno 36 ore.
In condizioni climatiche favorevoli dopo circa 24 ore il supporto è pronto per ricevere il rivestimento THERMO FINISH.

Inserito nel pacchetto certificato ETA 10/0271 MANTO KAPPA SYSTEM

Inserito nel sistema approvato
ETA 10/0271
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European Organisat ion for

Avvertenze e raccomandazioni
• Non lavorare su pareti esposte al sole diretto, forte vento, pioggia battente
• Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle successive 24 ore
• Utilizzare i prodotti con temperature del supporto e ambientale comprese tra +5°C e +30°C
• In caso di contatto con gli occhi sciacquare con abbondante acqua pulita
• Conservare il prodotto in imballi integri ben sigillati al riparo dal gelo  e dall’eccessivo calore
• Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l’uso
• Ulteriori informazioni sono contenute nella scheda di sicurezza



THERMO FINISH
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THERMO FINISH è il rivestimento acrilico protettivo e decorativo per superfici interne ed esterne idoneo quale
finitura in tutte le tipologie edilizie, ideato a completamento di sistemi termo-isolanti a cappotto. La sua formulazione
è arricchita di speciali additivi inibitori di alghe e muschi che ne ostacolano l’insorgenza mantenendo inalterato
l’aspetto estetico. THERMO FINISH non deve essere applicato su supporti disgregati o sfarinati, interessati da
ristagni d’acqua, umidità di risalita, efflorescenze saline ed agenti inquinanti.
I rivestimenti acrilici THERMO FINISH assicurano ottimale idrorepellenza e aggrappaggio, caratteristiche derivanti
dalla composizione di resine acriliche stabilizzate, inerti di quarzo selezionati, pigmenti inorganici stabili alla luce
ed agli alcali.
Applicazione
Predisporre il ponteggio per consentire l’applicazione continua fino ad interruzione architettonica.
Pulizia del supporto con spazzolatura ed asportazione di residui disgregati e in fase di distacco. Vecchi rivestimenti
o pitture incoerenti verranno rimossi meccanicamente o con sverniciatore chimico. Si procederà altresì ad intervento
di radicale bonifica qualora il supporto fosse interessato da miceti, alghe, muffe, ristagni d’acqua, umidità di risalita,
efflorescenze saline ed altri agenti inquinanti. Il supporto dovrà infine risultare sano, solido e coeso, asciutto ed
omogeneo, privo di polveri, smog, residui di oli da armature, agenti inquinanti, ristagni d’acqua, efflorescenze saline
ecc. Applicare a pennello o rullo su tutta la superficie una mano uniforme di FONXID primer isolante inibente diluito
con acqua pulita in misura del 30% ca. nella tinta scelta per il rivestimento di finitura.
Applicare THERMO FINISH con frattone d’acciaio inox in una unica mano con uno spessore uniforme e continuo.
Frattazzare immediatamente con frattone di plastica in senso rotatorio. Il prodotto, pronto all’uso, deve essere
mescolato. Potrebbe tuttavia rendersi necessaria una esigua quantità di acqua che verrà aggiunta a tutte le confezioni
della medesima partita.
Applicare fino ad interruzioni architettoniche quali sagome, angoli, marcapiani, colonne ecc. evitando l’accostamento
di più partite su superfici continue.
È consigliato l’approvvigionamento del prodotto in unica partita compresa una ragionevole quantità di
scorta per eventuali ritocchi

Granulometrie disponibili e relative rese
THERMO  FINISH 0 (mm 0.5-1.0) resa kg 2,0 per 1 mq (fratazzato FG0)
THERMO  FINISH 1 (mm 1.0-1.2) resa kg 2,3 per 1 mq (fratazzato PRF)
THERMO  FINISH 2 (mm 1.5-1.8) resa kg 3,0 per 1 mq (fratazzato FG1)
THERMO  FINISH 3 (mm 1.8-2.0) resa kg 3,5 per 1 mq (fratazzato FG2)

Le superfici trattate con THERMO FINISH, ancorché non completamente essiccate, dovranno essere
protette da condizioni atmosferiche sfavorevoli quali gelo, temperature rigide, umidità relativa nonché
dal prevedibile o imprevedibile dilavamento da pioggia. È pertanto opportuno provvedere alla copertura
fino a completa essiccazione, la quale è condizionata dalla temperatura e dall’umidità relativa presente
nell’atmosfera.

Avvertenze e raccomandazioni
• Non lavorare su pareti esposte al sole diretto, forte vento, pioggia battente
• Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle ore successive 24 ore
• Utilizzare il prodotto con temperature del supporto e ambientale comprese tra +5°C e +30°C
• In caso di contatto con gli occhi sciacquare con abbondante acqua pulita
• Conservare il prodotto in imballi integri ben sigillati al riparo dal gelo e dall’eccessivo calore
• Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l’uso
• Ulteriori informazioni sono contenute nella scheda di sicurezza

RIVESTIMENTO ACRILICO SPECIFICO PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO
IN INTERNI ED ESTERNI
Inserito nel pacchetto certificato ETA 10/0271 MANTO KAPPA SYSTEM
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Voce di capitolato
Rivestimento colorato in pasta, pronta all’uso, per decorazione e finitura di
realizzazioni di sistemi a cappotto interni ed esterni, THERMO FINISH linea
Union Plast applicato in una passata con spatola in acciaio inox nello spessore
di 2 mm, con resa media di 2,8 kg/mq, su supporti preventivamente trattati con
FONXID linea Union Plast.
Le indicazioni sopra riportate sono il risultato di numerose prove di laboratorio e di esperienze
pratiche di cantiere, ma non impegnano in alcun modo la responsabilità del produttore in quanto i
cicli applicativi sfuggono ai controlli dello stesso.
Il produttore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da uso
improprio del prodotto. L’operatore deve osservare le indicazioni prudenziali indicate sull’etichetta,
nella SDS oppure contenute nella presente scheda tecnica.

Dati tecnici
Aspetto finale Continuo, rustico, idrorepellente, opaco
Cariche Sabbie silicee, minerali selezionati
Colori Bianco, tinte di cartella - tinte pastello al campione
Confezione - formato Secchio PE kg 25
Diluizione Pronto all’uso
Temperatura di applicazione +5°C ÷ +30°C
Infiammabilità Prodotto all’acqua non infiammabile
Massa volumica 1,700 kg/l
PH 8
Pigmenti Ossidi di ferro selezionati e biossido di titanio
Resa da 2 a 3 kg per mq in funzione della granulometria
Tempo di essicazione al tatto 4 ore - in profondità 36 ore subordinato all’umidità relativa
Tempo di indurimento 5 gg
Cov 25 g/l

Inserito nel sistema approvato
ETA 10/0271
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